
TEST SPRAY COMPROBADOR HUMO 200ML

TEST-SPRAY-200

DESCRIPCION 

REFERENCIA CATALOGO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CRAMOLIN RMT-SPRAY de Komttech (aerosol para probar 
detectores de humo) resulta perfecto para activar correctamente 
pruebas de detectores de humo ópticos y fotoeléctricos de forma 
directa o bien utilizando el dispositivo de comprobación 
telescópica SOLO-330 de Komttech disponibles en nuestro 
catálogo.

Campos de aplicación: comprobación del funcionamiento de 
detectores de humo ópticos y fotoeléctricos. CRAMOLIN RMT-
SPRAY de Komttech se evapora rápidamente sin dejar residuos ni 
perjudicar el equipo. 

Un bote es suficiente para unas 200 aplicaciones. CRAMOLIN 
RMT-Spray de Komttech no contiene aceite de silicona.

Especificaciones

Color incoloro

Vida útil
2 años (correctamente 
almacenado)

Olor Fresco

Densidad 0,59 [g/cm³]

Evaporación Inmediata y sin residuos

Compatibilidad de materiales Muy buena

Envase 200 ml

Resistencia Fabricante y modelo

TEST-SPRAY-200 Spray test humo 200ml
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