
MINI REPETIDOR GEKKO - OCTO+

CHAMELEON-MINI-REP

DESCRIPCION 

REFERENCIAS CATÁLOGO

CHAMELEON REP es la mejor solución cuando necesita un control 
total de un sistema en red.

En una red Chameleon, el REPETIDOR CAMALEÓN se utiliza como 
un "Repetidor del sistema". Funciona como un panel en red 
direccionado (sin bucles) y tiene la capacidad de procesar y registrar 
(registro de eventos) toda la "información del
sistema". 

La nueva pantalla LCD gráfica retroiluminada puede acomodar 
cualquier tipo de caracteres personalizados o símbolos gráficos, lo 
que permite la compatibilidad con varios idiomas, así como 
elementos pictóricos y personalizables.

El CHAMELEON REP Está diseñado para conectarse a una fuente de 
alimentación externa.

La programación de todo el sistema, así como toda la configuración 
específica del cliente, se puede descargar o cargar utilizando el 
software CHAMELEON CONNECTOR y luego transmitir a otros 
paneles en red.

Requiere tarjeta INT-RS-422-P2P-D (no incluída) y necesita
alimentación externa de 24 DC.

● Panel conectable en red, compatible con la gama de paneles OCTO+, NODE+ y GEKKO
● Admite otras conexiones de paneles a través de RS422 o fibra óptica.
● Registro de eventos (10000 entradas)
● Pantalla LCD gráfica retroiluminada de 240x64 px.
● Programación por teclado integrado o software Loader PC
● Soporte de múltiples idiomas (menú seleccionable)

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Referencia Descripción

CHAMELEON-MINI-REP Mini repetidor GEKKO-OCTO+

INT-RS-422-P2P-D INTERFACE RS422 PARA SISTEMA GEKKO-OCTO+

Especificaciones

Alimentación 28.5V DC nominal (Max.) 

Consumo reposo 65 mA 

Indice de Protección Montaje en superficie: IP30, Montaje empotrado: IP65

Material caja ABS blanco

Humedad 85% sin condensación

Temperatura de -10°C a 50°C

Dimensiones (L x A x F) 340  x 370  x 125  mm 

Peso (sin base) 760 g

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


