
La interfaz ​INT-422-P2P-D ​ permite una conexión de doble peer-to-peer RS422, lo que posibilita construir una red de 
comunicación en bucle cerrado y en cadena entre los paneles CHAMELEON de GFE (GEKKO, OCTO+, NODE+ y 
REPETIDOR CHAMELEON). 

esta Interfaz se utiliza tambien para la integraciópn con sistemas BMS de terceros

Para obtener información más detallada, como la puesta en marcha, opciones de topología de red y solución de 

problemas de instalación, por favor consulte el manual de la red CHAMELEON o póngase en contacto con nuestro equipo 

de Soporte Técnico.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
● Aislamiento eléctrico completo entre las conexiones.

● Rutas de red independientes.

● Compatible solo con Paneles GFE CHAMELEON.

● Longitud máxima de cableado de 1200m por interfaz.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
ALIMENTACIÓMN 24V DC (17V a30V DC) 

CONSUMO 14 mA 

CABLE RECOMENDADO Cable categoría 5 definido por EIA/TIA/ANSI 568 especificación (<17 pF/ft @ 100 ohm) 

DISTANCIA MÁXIMA DE CABLEADO 1200m por conexión 

TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO -10ºC to 50ºC

HUMEDAD Max 85% RH Sin condensación 

PROTECCIÓN IP30 

DIMENSIONES 90 (L) x 40 (Al) x 20 (An) mm 

PESO 33 g 

COMPATIBILIDAD Todos los Paneles CHAMELEON (GEKKO, OCTO+, NODE+, CHAMELEON REP) 

INT-422-P2P-D RS422 DOUBLE (double channel for CHAMELEON CLOSED LOOP) 

INTERFAZ RS-422 / RED Y MODBUS

INT-RS-422-P2P-D
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