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DESCRIPCIÓN GENERAL

La placa de interface INT-TCP/IP-P2P-GATEWAY proporciona numerosas funciones y características avanzadas a los paneles Chameleon 
(G-ONE, GEKKO, OCTO+ y CHAMELEON Rep). Con la interfaz, se pueden integrar fácilmente redes de panel a panel. En este documento, 
describiremos cómo utilizar la interfaz INT-TCP/IP-V2 para redes y cómo configurarla correctamente.

Una de las principales ventajas de esta interfaz es su avanzado hardware, que facilita su intregración con redes LAN existentes a través 
de Wi-Fi o un cable Ethernet opcional. Además, un puerto para tarjetas SD permite realizar actualizaciones de firmware fácilmente 
cuando sea necesario.

Otra característica añadidad es la capacidad de configurar la interfaz en uno de los tres tipos de modo: red PANEL a PANEL, MODBUS, 
ODYSSEY o ESPA.

Para configurar la interfaz, solo es necesario acceder a la página web de configuración fácil de usar directamente a travéz de modo AP 
Wi-Fi. Asegúrarse de que la interfaz esté en modo Punto de acceso y estarpa listo para continuar

ESPECIFICACIONES TECNICAS
INT-TCP/IP-V2-P2P-GATEWAY

VOLTAJE DE SUMINISTRO 20 to 30V DC

CORRIENTE DE SUMINISTRO 28 mA

MODO DE CONFIGURACIÓN Panel to Panel networking, ODYSSEY, Modbus, or ESPA

COMUNICACIÓN CONECTAR Ethernet RJ45, Wi-Fi 2.4Ghz, BLE (Bluetooth Low Energy as future dev)

ENTRADA Restablecer como predeterminada (config avanzadas)

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -10ºC to 50ºC

DIMENSIONES 90 (C) x 40 (A) mm

PESADO 24 g

COMPATIBILIDAD Windows XP/7/8/10, MacOS, Linux, Android, IOS

PANELES COMPATIBLES OCTO+, G-One, GEKKO, NODE+ and CHAMELEON REP

RJ45 CABLE Cat 5e/ Cat6

ACCESO AL NAVEGADOR WEB Google Chrome or Firefox

REDES PANEL A PANEL CHAMELEÓN

En el proceso de interconexión en red, es fundamental garantizar que el canal iniciador se 
conecte correctamente con el canal receptor. Cada interfaz suele estar formada por un canal de 
cada tipo. Para lograrlo, los canales deben estar vinculados secuencialmente, de modo que el 
canal 1 esté conectado al canal 2.

Si bien los cables Ethernet son la opción  preferida para establecer la conectividad de red, en 
situaciones donde no hay una LAN disponible, se puede utilizar una conexión wifi como medio 
alternativo para lograr la conectividad ; consulte Limitaciones de la canexión wifi para obeter 
más detalles. Importante: Recomendación de configuración de red.

Configurar el dispositivo con una dirección IP fija garantiza que mantenga una identidad de red coherente y elimina la posibilidad de 
conflictos de direcciones de IP o cambios inesperados en la configuración de red. Este enfoque proporciona una conexión de red 
confiable y predecible, en particular en entornos donde la estabilidad y la seguridad de red son fundamentales.

Al utilizar una dirección IP fija, puede tener un mejor control sobre la configuración de red, lo que facilita la administración y la 
resolución de problemas relacionados con la red. También facilita la integración sin inconvenientes en las infraestructuras de red 
existente.

Para configurar el dispositivo con una direción de IP fija, consulte las guías de configuración que se proporcionan en este manual. La 
documentación le guiará a travéz de los pasos necesarios para asignar una dirección IP especifica al dispositivo.
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Ejemplos de redes compatibles con LAN o Wi-Fi

NETWORK SWITCH WI-FI SWITCH

Tenga en cuenta que la función de conectividad Wi-Fi del dispositico dunciona exclusivamente en la banda de frecuencia de 2.4 GHz. 
Es importante tener en cuenta que el dispositivo no es compatible con redes Wi-Fi de 5 GHz.

Para garantizar una conexión estable y confiable, se recomienda tener una señal de Wi-Fi fuerte y constante en el área donde se 
utiliza el dispositivo. Esto ayudará a mantener una comunicación fluida e ininterrumpida entre el dispositivo y la red Wi-Fi.

En los casos en que la señal de Wi-Fi es debíl o inestable, pueden producirse problemas de conectividad intermitentes o dificultades 
para establecer una conexión. Para mitigar estos problemas , considere optimizar la posición del dispositivo en relación con el 
enrutador o punto de acceso Wi-Fi, o utilice amplificadores de señal Wi-Fi o extensores de alcance para mejorar la cobertura de la 
señal

ODYSSEY Y MODBUS RTU CONEXION

Al utilizar los protocolos ODYSSEY, MODBUS, o ESPA con la interfaz, es fundamental configurar 
el dispositivo como receptor y seleccionar CH1 o CH2 como canal designado. Tenga en cuenta 
que solo se puede utilizar un canal para ODYSSEY o MODBUS y no es posible utilizar ambas 
opciones simultáneamente en una sola interfaz.

Para simplificar el proceso de configuracióm, le proporcionamos un ejemplo para su 
referencia.
Es importante recalcar que para esta configuración no se permite conexiones Wi-Fi, sino que 
se deben utilizar conexiones LAN RJ45 para establecer una conexion fiable y estable.
Si sigue estas pautas y utiliza cables Ethernet para la conectividad, podrá garantizar un rendimiento óptimo y una integración 
perfecta de la interfaz con los protocolos designados.
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DIAGRAMA DE CONEXIÓN

El método utilizado para proporcionar alimentación y comunicación a la tarjeta de interfaz es a través de un cable plano de 5 vías , que 
se conecta a un conector Molex de 5 pines ubicado en los canales de comunicación de los paneles. Tenga en cuenta que este método 
de conexión puede variar según la variante de hardware del panel.

NOTA: Las conexiones que se muestran arriba se proporcionan unicamente con fines ilustrativos y representan un ejemplo de 
cómo se pueden conectar los cables planos en las placas.

CONFIGURACIÓN DE PANEL

Para utiliazar ambos canales de comunicación, deberá configurarlos según el protocolo que desee utilizar. De manera 
predeterminada, ambos canales están configurados como "NINGUNO", lo que es adecuado para la red de panel a panel de 
Chameleon, ambos canales deben configurarse como "NINGUNO" para garantizar una funcionalidad adecuada.
Sin embargo, si necesita salida ODYSSEY o MODBUS, debe seleccionar el protocolo adecuado para el canal que se utilizará.

Red de PANEL a PANEL

ODYSSEY
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CONFIGURACION DE INTERFACE

Modos de estado y comportamiento de los LED'S

MODO DE INICIO
Antes de ejecutar cualquier configuración, el comportamiento de inicio predeterminado de la interfaz 
garantiza la funcionalidad básica.

INT-TCPIP-V2-P2P-GATEWAY
LED

Yellow

LED

Red
DESCRIPTION

Amarillo Rojo
OFF OFF Apagado

ON ON Durante inicialización

PARPADEO ON Esperando la red ethernet

ALTERNADOS ON/OFF MODO AP 

MODO DE OPERACION
El modo de funcionamiento de la interfaz se caracteriza por el comportamiento de sus indicadores LED's. Al comprender los 
patrones de los LED'S, los usuarios pueden obtener información sobre el estado de la interfaz, la conectivodad de la red y el estado 
del canal. Ya sea en modo de punto de acceso, conectado a través de Ethernet o Wi-Fi, o indicando el estado de los canales 
individuales.

INT-TCPIP-V2-P2P-GATEWAY
LED

Yellow

LED

Red
DESCRIPTION

Amarillo Rojo

OFF OFF Apagado

ON ON Durante inicialización

PARPADEO ON Red ethernet detectada

ON PARPADEO Red Wi-Fi detectada

PARPADEO 8HZ Modo Normal

PARPADEO 1HZ
No comunica. 
Sin Internet

OFF OFF Si un canal configurado desabilitado

ODYSSEY, MODBUS, or ESPA

NOTA: Solo se puede utilizar un canal
PARPADEO 8HZ PARPADEO 8HZ

Modo Normal.

El patrón LED'S puede cambiar 
según el canal utilizado

Actualización deFIRMWARE ON Tarjeta SD instalada y actualizando
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Configuración mediante Wi-Fi con el módulo en MODO AP

Asegúrese de seguir las instrucciones del manual para configurar su interfaz correctamente y evite conectar el cable de Ethernet 
hasta que se complete el procedimiento de configuración. Esto ayudará a garantizar una configuración exitosa y sin problemas de su 
dispositivo.

ATENCIÓN:

Es importante tener en cuenta que el cable Ethernet no debe 
conectarse durante o antes del procedimiento de configuración.

1. Antes de comenzar, asegúrese de que la alimentación del panel esté 
apagada.

2. Conecte los cables planos de interfaz a ambos canales de comunicación del 
panel

3. Encienda el dispositivo y espere. Durante el inicio, los LED'S amarillo y rojo 
se encenderan brevemente.

4. Una vez que se complete lo anterior, el LED'S amarillo comenzará a 
parpaderar y el LED'S rojo permanecerá fijo. Esto indica que la interfaz 
ahora esta lista y esperando.

5. Presione el botón "Reset" durante aproximadamente 5 segundos. Ambos 
LED'S comenzarán a parpadear alternativamente. En este punto, la interfaz 
está lista para ser configurada a tavés del modo AP.

6. Busque la dirección MAC de la interfaz "GFE-gw-XX:XX:..:XX" en sus redes 
Wi-Fi usando su dispositivo personal (computadora, tableta o telefono 
movil).

Como ejemplo en la imagen de arriba hay una interfaz conectada (dirección MAC), seleccione la interfaz a su red Wi-Fi, es una red 
Wi-Fo abierta sin necesidad de contraseña.

7. Una vez establecida la conexio con la dirección
MAC "GFEgw" de la interfaz, abra un 
navegador web e ingrese la dirección IP de la 
página de configuración, que es 
http://192.168.4.1/

Espere unos segundos a que se cargue la 
página y podrá comenzar su configuración.
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DETALLES DE LA PÁGINA DE CONFIGURACION 

1. CONECTAR USANDO: Desde el menú desplegable podrás elegir el tipo de 
conexión que desea utilizar, ya sea Wi-Fi o cable Ethernet RJ45

2. DHCP: Normalmente viene activado por defecto.

● Configuración de DHCP para emparejamiento de interface

Para garantizar un funcionamiento correcto, tenga en cuenta lo 

sieguiente, al emparejar su interfaz TCP/IP con otras interfaces:

A. DHCP es esencial: cada interfaz TCP/IP requiere un DHCP (Protocolo de 
configuración dinámica de host) para una configuración adecuada y el 
emparejamiento con otras interfaces

B. Obtener detalles de DHCP: Comuníquese con su administrador de red 
para obtener los detalles de DHCP para su interface.

C. Configurar la interfaz TCP/IP: acceda a la configuración de la interfaz 
TCP/IP e ingrese los datos de DHCP obtenidos en el Paso 2 para 
establecer un emparejamiento preciso.

NOTA: Si no se configura la interfaz TCP/IP con los detalles DHCP 
correctos, pueden producirse problemas de emparejamiento y 
comunicación.
● Cuando DHCP esté desactivado, se mostrará un cuadro 

de IP estática.

3. WI-FI: Si está seleccionada la opción Wi-Fi, utilice el menú desplegable, 
luego seleccione el punto de acceso al que desea conectarse e ingrese la 
contraseña Wi-Fi.

NOTA IMPORTANTE: Para garantizar una conexión estable y 
confiable, se recomienda tener una señal Wi-Fi fuerte y constante en 
el área donde se utiliza el dispositivo

4. IP ESTATICA: Para configurar una dirección de IP estática, asegúrese de 
ingresar correctamente la siguiente información:
● IP Address: ingrese una dirección IP válida
● Subnet Mask: ingrese la máscara de subred
● DNS Server: ingrese la dirección del servidor DNS principal
● Gateway: ingrese una dirección de puerta de enlace válida

NOTA IMPORTANTE: Verifique que toda la 
información sea precisa antes de continuar.

5. PROTOCOLO: Seleccione el protocolo adecuado para cada canal en el 
menú desplegable. Tenga en cuenta que cada canal puede tener una 
configuración única. Configure el canal BMS del panel con la misma salida 
de protocolo para garantizar una comunicación adecuada. Las opciones 
disponibles incluyen.

● Chameleon: Red Panel-a-Panel, Puerto 1790.
● Short msg- Espa 4.4.4: ESPA 4.4.4 protocolo de mensajería
● Modbus / RTU: Protocolo Modbus 
● Odyssey- Software de monitoreo gráfico, se debe configurar el Puerto 

10001 consulte ejemplo.

Conectar usando:
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6. MODO: Elija las opciones del modo de enlace: Deshabilitado (OFF), encen-
 dido (ON) o escucha (RX). Esto permite configurar y conectar inter-
faces entre sí. Para establecer la conexión, el iniciador se conecta al 
escucha.
Los canales se conectan en cadena, donde CH1 se conecta a CH2. Al 
configurar las interfaces del iniciador y el escucha de esta manera, 
puede crear un enlace de comunicación entre ellos, con el iniciador 
transmitiendo datos al escucha. 
● Desactivado (OFF) Canal no utilizado. Se puede programar 

individualmente

● Iniciador (transmisor) La configuración del canal que actuará como 
transmisor principal o primario. Debe ingresar la dirección IP o 
"nombre de host de pares" de la interfaz a la que desea conectarse, 
que es la dirección IP de la interfaz secundaria configurada como 
receptor. 

● Listener (receptor) Se refiere a la configuración del canal que 
recibirá los datos del iniciador o interfaz de envío. Se configura 
el recptor principal o primario.

NOTA IMPORTANTE: Para garantizar una comunicación fluida entre 
las interfaces de los canales, es fundamental confirmar que la 
configuración del PUERTO sea idéntica en ambos extremos. 
Normalmente, el puerto predeterminado para este propósito es el 
1790. Por lo tanto, se recomienda verificar que la configuración del 
PUERTO sea coherente para evitar posibles problemas o 
discrepancias durante la transmisión de datos.

EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN PARA UNA RED DE DOS 
PANELES
En este escenario, conectamos dos paneles mediante una topología de bucle 
cerrado. Para establecer la conexión, debemos configurar el PANEL 1 > CH! 
como iniciador y el PANEL 2 > como receptor. Para obtener más detalles sobre 
la configuración, consulte el ejemplo proporcionado.

EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN PARA ODYSSEY O MODBUS

1. Panel-to-panel example:

2. Odyssey protocol example:
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7. Pulse el botón "APLICAR" para guardar la configuración. Pulse reiniciar 
para reiniciar la configuración. La interfaz se reiniciará con los ajustes 
configurados. Los LED'S parpadearán cuando la interfaz se conecte.
VER TABLA DE COMPORTAMIENTO DE LOS LED'S

NOTA IMPORTANTE: Verifique que toda la 
información sea precisa antes de continuar.

8. Esta configuración ofrece la opción de reiniciar o restablecer los parámetros 
de la interfaz a los valores de fábrica. Es importante tener en cuenta que al 
seleccionar un restableciomiento de fábrica se borrarán de forma 
permanente todos los parámetros programados previamente.

9. Despues de conectarse a Wi-Fi o Ethernet, puedes acceder a la IP de la red y 
reconfigurar cualquier configuración incorrecta. Esto se puede lograr 
ingresando la dirección de IP asignada en un navegador web, tendrá acceso 
a la interfaz de configuración del dispositivo, donde puede realizar ajustes y 
cambios según sea necesario.

Funciones del botón de reinicio

El botón de reinicio del dispositivo se puede utilizar para reiniciar la placa o eliminar configuraciones

Para restablecer la interfaz, siga estos pasos:

1. Durante el funcionamiento normal, localice el boton "RESET" en el dispositivo.
2. Presione el boton "Reset" una vez. Como resultado los LED amarillo y rojo se encenderán brevemente. 

Después de presionar el botón, la interfaz se reiniciará automáticamente.
3. La interfaz detectará el tipo de red que está utilizando, ya sea Wi-Fi. o Ethernet.
4. Una vez que se complete la detección, la interfaz continuará funcionando en modo normal.

Siguiendo estos pasos, podrá restablecer con éxito la placa y hacer que la interfaz continúe su funcionamiento en el modo 
de red detectado.

 Para realizar un restablecimiento de fábrica y eliminar configuraciones anteriores, siga estos 
pasos:

1. Durante cualquier modo de funcionamiento, mantenga presionado el botón "Reset" durante aproximadamente 5 
segundos. Notará que tanto el LED amarillo como el rojo se encenderán brevemente.

2. Una vez que se complete la rutina anterion, el LED amarillo comenzará a parpadear y el LED rojo permanecerá fijo. 
Esto indica que la interfaz ahora está lista y que se han borrado las configuraciones anteriores.

3. Luego, mantenga presionado el botón "Reset" nuevamente por aproximadamente 5 segundos. Ambos LED 
comenzarán a parpadear alternativamente. En este punto, la interfaz está lista para configurarse a través del modo 
AP (punto de acceso)

4. Para configurar la interfaz, acceda a la configuración de Wi-Fi de su dispositivo y ubique la dirección MAC asociada 
con la interfaz. Conéctese a esta red utilizando la dirección MAC proporcionada.

5. Una vez conectado, abra un navegador web e inicie el proceso de configuración ingresando la URL correspondiente.

ATENCIÓN:

Es fundamental que no cambie el nombre del archivo de actualización del firmware, ya que esto 
puede causar problemas con el proceso de actualización. También es importante que no apague la 

interfaz mientras se actualiza el firmware, ya que esto puede provocar un mal funcionamiento de la 
interfaz o de la tarjeta micro SD. Siga estos pasos para garantizar la correcta actualización.
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Actualización del firmware mediante tarjeta micro SD

Para actualizar el firmware de la interdaz GFE, se recomienda utilizar una tarjeta micro SD de buena marca 
formateada en FAT32. Siga estos pasos:

1. Descargue el archivo de firmware actualizado "gfegateway_fw.bin" y guárdelo en la tarjeta micro SD.
2. Apague la interfaz e inserte la tarjeta micro SD en su ranura.
3. Encienda la interfaz. Si el archivo es válido, la actualización comenzará automáticamente.
4. Espere unos segundos. Durante el proceso de actualización, el LED rojo siempre estará encendido hasta que se 

complete la actualización. El archivo de actualización se eliminará automáticamente de la tarjeta al final del 
proceso.

5. Una vez que se complete la actualización, la interfaz se reiniciará automáticamente y los LED'S comenzarán a 
parpadear.

6. Apague la interfaz.

PREGUNTAS FRECUENTES - DIAGNOSTICO

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN

Error de conexión No se pueden conectar los paneles
- Verificar las definiciones iniciador y receptor
- Verificar si el puerto 1790 está definido
- Verificar el menú BMS en el panel

No inicia sesión en modo AP No se puede encontrar la 
interfaz en la red local.

Desconecte la alimentación de las interfaces, 
espere unos segundos y vuelva a intentarlo

Todos los LED estan apagados Los canales están deshabilitados Verificar si los parámetros de cada canal son 
correctos

La interfaz no detecta 
ninguna red Wi-Fi durante 
la programación

No es posible conectarse a una red 
Wi-Fi. La señal de la red es 
demasiado débil y no se ve.

Cambiar la ubicación de la interfaz y 
verificar la intensidad de la red Wi-Fi

Programé la conexión al cable, 
pero el LED rojo está fijo y el 
LED amarillo parpadea

No hay ninguncable RJ45 instalado o la 
interfaz no esta configurado

Verificar si hay una conexión por cable 
Ethernet. Verifique la configuración en la 
página de configuración

Los LED amarillo y rojo parpadean 
a una velocidad de 1 Hz

La interfaz ha perdido la conexión
Espera unos momentos;
Presione el botón de reinicio para reiniciar la 
interfaz

Error al actualizar el firmware 
de las interfaces

Archivo de firmware incorrecto Verificar que tienes el archivo de firmware 
correcto. No cambies el nombre del archivo

Se perdió la conexión después 
de REINICIAR el interruptor

Durante el funcionamiento normal, si se 
presiona el interruptor, se REINICIARÁ

Pulse el botón RESET de la interfaz. Espere a 
que la interfaz se reinicie.
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