
INTERFAZ COMUNICACIÓN REMOTA GEKKO

iKOMS-GFE

El módulo iKOMS-GFE da acceso una plataforma de 
gestión  que permite el acceso remoto a cualquier central 
G-ONE/GEKKO y OCTO+ de Komttech (ZEOS) para 
interactuar con la misma bidireccionalmente y en tempo 
real de forma fácil e intuitiva.

Este módulo se conecta a la red  permitiendo acceder a la 
plataforma IKOMS mediante cualquier dispositivo con 
acceso a Internet  a través del siguiente dominio 
(hp://ikoms.komtesdeteccion.com), ofreciendo información 
tan detallada como:

- Estado de la central (En servicio / 
desconexión/Avería/alarma

- Histórico de eventos.
- Configuración actual
- Reporte de eventos vía e-mail y/o Telegram.
- Medición resistencia de baterías.
- Medición señal wifi. 

 

DESCRIPCION 

REFERENCIAS CATALOGO

Especificaciones

Alimentación 20 a 29 V DC

Consumo 50 mA Max.

Consumo Datos 1Mb al día (en reposo)

Encriptación Abierta,WEP,WPA2, PSK

Tipo de IP Dinámica / Estática

Direccion IP 192.168.4.1

Sección máxima de cable Abierta,WEP,WPA2, PSK 

Frecuencia de banda 2,4 GHz

Conexión WIFI / Cable Red RJ45

Humedad 5% a 95% sin condensación

Temperatura de uso
-5°C a 45°C (recomendada de
5°C a 35°C)

Dimensiones 25mm x 30 mm x 15mm 

Peso 100g

Compatibilidad Centrales G-ONE/GEKKO/OCTO+ (ZEOS)

Referencia Descripción

IKOMS-GFE INTERFAZ IKOMS  WIFI-ETHERNET GEKKO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

*Es necesario que el puerto de comunicación 1883 esté

abierto para el correcto funcionamiento del módulo.



PLATAFORMA DE GESTION

Podemos destacar las siguientes características de la

plataforma:

- Acceso a la plataforma desde cualquier dispositivo 

con acceso a Internet.

- Visualización del estado de los equipos rápida e 

intuitiva con acceso directo a los mismos.

- Historial de eventos con búsquedas por fecha, 
nombre, estado, eventos o zonas en particular con

posibilidad de ser exportados a una hoja Excel

(hasta 5000 eventos por central).

- Ejecutar configuraciones básicas y avanzadas de 

manera remota.

- Notificaciones vía e-mail y/o telegram del

Estado de los equipos.

·   Panel principal plataforma de gestion
iKoms. - Mantenimiento de los equipos a tiempo real.

En el panel principal podemos encontrar información esencial de todas las centrales
que

hayan sido dadas de alta en la plataforma. De esta manera, podemos acceder
rápidamente

al equipo en cuestión y modificar parámetros de configuración o incluso operarlo a tiempo

real de manera remota:

- Distintos niveles de acceso para la gestión de los 

equipos (instalador y usuario).

- Plataforma personalizable y en distintos idiomas.

ACORDE A RIPCI 2017
10. En los sistemas de detección, alarma y extinción,

se acepta la conexión remota a un centro de gestión

de servicios de mantenimiento.

En cualquier caso, la implantación de estos

sistemas debe hacerse de tal modo que garantice la

integridad del sistema de detección y alarma de

incendios. El fin de este sistema adicional será el de

facilitar las tareas de mantenimiento y gestión del

sistema, así como proporcionar servicios añadidos

a los ya suministrados por los sistemas

automáticos.

Dicho centro de gestión remota deberá pertenecer

a una empresa mantenedora de protección contra

incendios debidamente habilitada.
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