
INTERFACE CONTACT-ID (IP /GPRS) para CRI

KO-CRI

Módulo de comunicaciones GSM / GPRS / ETHERNET para 
conexión de centrales convencionales VCN de komttech con 
centrales receptoras de alarma de incendios CRI cumpliendo con la 
normativa  EN 54-21 exigida por el Reglamento de Instalaciones de 
Proteccion Contra Incendios (RIPCI).

De esta forma la central y con ello el sistema de detección de 
incendios queda completamente monitorizado las 24h y en caso de 
alarma de incendio efectúa un reporte inmediato a la CRI utilizando 
para ello el protocolo de comunicación Contact ID a través de GPRS 
o TCP/IP.

Ésta comunicación globalmente utilizada en seguridad, ofrece la 
máxima seguridad y compatibilidad del servicio.

Añadiento una tarjeta de *telefonía MicroSim, reporta los eventos de 
la central de incendios (alarma, avería, desconexión y prueba) a 
través de e-mail, SMS, y notificaciones push en la App permitiendo 
configurar los diferentes destinatarios a través del software.

Permite la gestión remota del panel por APP móvil.

La tarjeta posee para su conexión a la red de conector ETHERNET 
(RJ45) , USB 2.0

Indicadores luminosos de funcionamiento y estado de conexiones 
GPRS y Ethernet.

*Tarjeta de cualquier operador de telefonía con tarifa de datos y envío de SMS

DESCRIPCIÓN 

REFERENCIAS CATÁLOGO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vista pantalla interactiva APP

Especificaciones

Alimentación 24 V DC (desde la central VCN)

Conexión módulo GSM, GPRS y ETHERNET (RJ45)

Puerto conexión a PCB TTL

Puerto conexión a PC (Programacion) USB 2.0

Protocolo comunicaciones CONTACT ID

Dimensiones (PCB)
100 x 600 mm con 4 separadores 
adhesivos

Temperatura 0 a 40°C 
Referencia Descripción

KO-CRI Interface CONTACT ID para CRI ( IP / GPRS)


